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Bezeichnung / Typ Landogeo™ Filter

Zertifikat 1035-CPR-ES059924

Mechanische Eigenschaften Norm

Flächengewicht g/m² 160 nom EN ISO 9864

Dicke mm 0.8 nom EN ISO 9863-1

Höchstzugkraft längs kN/m 19 nom EN ISO 10319

quer kN/m 23 nom

Höchstzugkraft-Dehnung längs % 39 nom EN ISO 10319
quer % 55 nom

Stempeldurchdrückkraft CBR kN 2.2 nom EN ISO 12236

Durchschlagwiderstand mm 17 nom EN ISO 13433

Hydraulische Eigenschaften

Durchfl uss senkrecht 
zur Ebene

l/m2*s 250 nom EN ISO 11058

Charakteristische Öffnugsweite μm 660 nom EN ISO 12956

Beständigkeit

Witterungsbeständigkeit % 95 min EN 12224

Beständigkeit gegen Oxidation Jahre 50 min EN ISO 13438

Verpackung

Rollenlänge m 100

Rollenbreite m 5.20 | 2.60

Rollenfläche m2 520 | 260

Funktionen

min = Mindestwert | max = Höchstwert | nom = nominale Werte

N° CH1165826

SVG

Filtern

Landogeo™ Filter ist ein PE- Monofil-Filtergewebe. 
Dieses Filtergewebe besteht aus einem Zweifaden-
system (Kette und Schuss), das in einer Ebene und im 
rechten Winkel miteinander, zu einem zweidimensiona-
len Flächengebilde verkreuzt wird. Durch diese offene 
Struktur erreicht man eine sehr hohe Filtereigenschaft. 
Landogeo™ Filter eignet sich für die Lösung sämtlicher 
Baustellenproblematiken mit der Hauptfunktion  
«Filtern».

Anwendungsgebiete a Sickerleitung
a Erd- & Tiefbau
a Garten- & Landschaftsbau

Eigenschaften a Hohe Filtereigenschaft & gute hydraulische Werte
a Einfache Verlegung
a Problemlose Lagerung
a Witterungsbeständig
a Einsparung von Schüttmaterial
a Umweltfreundlich

Filtergewebe
Landogeo™ Filter

Funktionen a  Landogeo™ Filter verhindert effizient die innere Erosion des Bodens und gewährleistet 
einen druckfreien Wasserdurchfluss senkrecht zum Gewebe.


