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Bezeichnung / Typ ACM™ 200 ACM™ 300 ACM™ 800

Zertifikat 0407-CPR-731

Mechanische Eigenschaften Norm

Flächengewicht g/m² 200 300 800 nom EN ISO 9864

Dicke bei 2 kPa mm 2.3 3.5 7 nom EN ISO 9863-1

Höchstzugkraft längs kN/m 9.5 16.0 45.0 nom EN ISO 10319
quer N/m 9.5 16.0 45.0 nom

Höchstzugkraft-Dehnung längs % 80 80 80 nom EN ISO 10319
quer % 80 80 80 nom

Stempeldurchdrückkraft CBR kN 1.5 2.6 8.0 nom EN ISO 12236

Durchschlagwiderstand mm 16 9 4 nom EN ISO 13433

Hydraulische Eigenschaften

Charakteristische 
Maschenweite

μm 81 87 57

Durchlässigkeit senkrecht zur 
Ebene

m/s 4.40E-03 5.86E-03 3.10E-03 nom EN ISO 11058

Wasserdurchfluss 
in der Ebene

20 kPa l/m*s 7.56E-03 2.09E-02 2.50E-02 nom EN ISO 12958

Verpackung

Farbe Endstück  Rot  Grün  Blau
Rollenlänge m 150 100 50
Rollenbreite m 2.50/5.00 2.50/5.00 2.50/5.00

Funktionen

min = Mindestwert | max = Höchstwert | nom = nominale Werte

SchützenTrennen Filtern

N° CH1165826 N° CH1165826 N° CH1165826

ACM™ ist ein mechanisch vernadeltes Geotextil aus 
Polypropylen- Stapelfasern.
ACM™ passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten 
im Gelände an. ACM™ garantiert einen optimalen Schutz 
bei sämtlichen Lösungen im Hoch- und Tiefbau.  
Die Produkt-Palette von ACM™ eignet sich zur Lösung 
sämtlicher Baustellenproblematiken mit den Funktionen 
«Schützen und Trennen».

Funktionen a  ACM™ bietet einen optimalen mechanischen Schutz der Abdichtungsbahnen.
a  ACM™ als Schutzvlies zwischen Abdichtungsbahn und Untergrund.
 a ACM™ als Schutzvlies zwischen Abdichtungsbahn und Aufbau (Schüttmaterial).

Eigenschaften a Schutz gegen Durchschlag
a Einfache Verlegung
a Problemlose Lagerung

a Umweltfreundlich
a Gleicht Unebenheiten aus
a Hohe Schutzwirkung für Geomembranen

Anwendungsgebiete a Garten- & Landschaftsbau
a Erd- & Tiefbau 
a Deponien

a Flachdächer 
a Leitungsbau

Schutz - & Trennvlies
ACM™


