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Bezeichnung / Typ ECR 140 ECR 200 ECR 300

Zertifikat 0799-CPR-91

Mechanische Eigenschaften Norm

Flächengewicht g/m² 140 200 300 nom EN ISO 9864

Dicke mm 0.7 1.35 2.1 nom EN ISO 9863-1

Höchstzugkraft längs kN/m 6 11 15 nom EN ISO 10319

quer kN/m 11 20 28 nom

Höchstzugkraft-Dehnung längs % 60 70 65 nom EN ISO 10319
quer % 70 70 60 nom

Stempeldurchdrückkraft CBR kN 1.6 2.5 3.7 nom EN ISO 12236

Durchschlagwiderstand mm 24 15 11 nom EN ISO 13433

Hydraulische Eigenschaften

Durchfl uss senkrecht 
zur Ebene

m/s 0.060 0.060 0.045 nom EN ISO 11058

Verpackung

Rollenlänge m 100 100 100

Rollenbreite m 2 | 4 2 | 4 2 | 4 

Rollenfläche m2 200 | 400 200 | 400 200 | 400

Funktionen

min = Mindestwert | max = Höchstwert | nom = nominale Werte

VerschraubenSchützen Trennen

N° CH1165826 N° CH1165826 N° CH1165826

Ecoroof™ ist ein mechanisch vernadeltes und thermisch 
nachbehandeltes Geotextil aus Polypropylen-Stapel-
fasern.
Durch die thermische Nachbehandlung hat dieses Geo-
textil eine hohe Schutzwirkung trotz geringem Gewicht 
und ist bohr- und schraubfest.  
Ecoroof™ eignet sich zur Lösung sämtlicher Baustellenpro-
blematiken mit den Funktionen «Schützen und Trennen».

Funktionen a  Ecoroof™ bietet einen optimalen mechanischen Schutz der Abdichtungsbahnen.
a  Ecoroof™ ist durch die thermische Nachbehandlung bohr- & schraubfest und kann mit 

diversen Befestigungstechniken fixiert werden. 

Eigenschaften a Einfache Verlegung
a Problemlose Lagerung
a Schneller Einbau

a Bohr- & schraubfest
a Umweltfreundlich
a Äusserst robust gegen Durchschlag

Anwendungsgebiete a Flachdächer
a Erd- & Tiefbau
a Garten- & Landschaftsbau

Schutz - & Trennvlies
Ecoroof™


